Machbarkeitsstudie fiir die 2. Sporthalle des Altenbiirgzentrums
in Karlsdorf-Neuthard

Untersucht werden zwei mégliche Standorte fiir die neue Sporthalle am Altenblrgzentrum.

Bei Szenario 1 wird die neue Sporthalle stidlich der bestehenden Fassade der Altenbirghalle auf
dem Parkplatz, bei Szenario 2 an der Nordfassade angeordnet. Die neue Sporthalle beinhaltet ein
Spielfeld von 20x40m fiir ein wettkampffahiges Handballspiel, Umkleide- und Gerdterdaume, eine
Kichenzeile und eine kleine Zuschaueranlage und soll zusammen mit dem bestehenden Spielfeld
und der Infrastruktur der Altenbiirghalle GroBveranstaltungen fir Sport, Verein,
Industrie/Handwerk und Gesellschaft erméglichen.
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Erlauterungen Szenario 1.2

Die neue Sporthalle wird langsseitig an den bestehenden Umkleiden der Altenbirghalle
angeordnet um einerseits grolSstmogliche Synergieeffekte zu erzielen und andererseits so wenig
Parkplatzflaiche wie mdglich zu besetzen und maximalen Abstand zu dem Strommasten
(Uberlandleitung) einzuhalten. Die Eingangsbereiche beider Hallen préasentieren sich dem
Besucher und dem Sportler optimal Gber einen gemeinsamen Vorplatz mit
Bewirtungsmaoglichkeit.Von dem Foyer aus kann durch eine Verbindung neben dem bestehen-
den Mehrzweckraum die neue Sporthalle, die Umkleiden fur Lehrer, die Klichenzeile und der
Gerateraum erreicht werden, auch die bestehenden Umkleiden muissen nicht mehr umsténdlich
um das Gebdude herum erschlossen werden. Durch den Einbau einer WC-Anlage kann die neue
Sporthalle separat benutzt werden. Der Kraftraum und die Kiiche bleiben in ihrer GréBe erhalten,
das Lager fiir den Mehrzweckraum wird in dem eingeschossigen Nebentrakt untergebracht. Die
Zuschauergalerie und der Technikraum im Obergeschoss konnen Uber die einldaufige Treppe
erreicht werden. Durch die sich ergebenen Synergieen konnen im Neubau die Umkleiden
entfallen und so Kosten gespart werden.

Veranderungen am Bestand

- Abbruch der Windfange vor den Umkleiden

- Teilweise Neuaufbau der Dachkonstruktion am Randbereich
- Verbindungsflur im Bereich Mehrzweckraum

Positiv

- gut einseh- und auffindbar

- groBBe Synergieeffekte (Umkleiden/Foyer/Kiiche)

- gute Orientierung fur den Besucherverkehr und Sportler

- Umkleiden der Altenbirghalle kénnen iber das Foyer erreicht werden

- zentrale Lage und kurze Wege der Kiiche zur Versorgung beider Hallen

- neue Halle kann separat genutzt werden (AbschlieBbarkeit)

- eine mdgliche Erneuerung der Bestandstechnik kann unabhéngig des Neubaus erfolgen

Negativ

- Ver- und Entsorgung der Kiiche tber Flur

- keine natirliche Belichtung der bestehenden Umkleiden der Altenbiirghalle
- Umbauarbeiten am Bestand

- Baubetrieb (Strommast-Kran)

- Verlegung des vorhandenen Fettabscheiders
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Technikkonzept

Allgemein

- Durch den Wegfall der Umkleiden ergibt sich eine deutliche Einsparung an Investitions- und
Betriebskosten, da die Luftungsanlage und Warmeerzeugung deutlich reduziert/vereinfacht
werden kann.

- Neuer Technikraum im OG

- Die Luftungsanlage ist nur fir die Halle erforderlich

- Ein ausreichender Abstand der neuen Sporthalle zur Abwasser-Leitung ist vorhanden

- Szenario 1.2 kann ohne Eingriff in die Bestandstechnik der Altenbirghalle erfolgen

- Die Ndhe zum Strommasten/Uberlandleitung muss beachtet werden

Liftung

- Liftungsanlage fiir die Sporthalle mit Warmeriickgewinnung.

- Die Lufteinbringung der Zuluft wird tber Luftauslasse an der Hallendecke zugefiihrt, die
Fortluft-Absaugung geschieht tiber den Gerateraum bzw. sonstige Nebenrdaume.

- Der Luftwechsel der Liftungsanlage wird reduziert auf den Mindestluftwechsel fur Sportler und
Zuschauer.

Heizung

- Beheizung der Sporthalle tiber energieeffiziente Deckenstrahlplatten.

- Die Warmeerzeugung wird Uber einen Gaskessel mit Anschluss an vorhandenem Gasnetz
erfolgen.

- Der regenerativen Anteil des EEWarmeG wird tiber die Einspeisung von Biogas und die
Warmeritckgewinnung der Liftungsanlage fur den Neubau abgedeckt.

Elektro

- Eine mdgliche Photovoltaik-Anlage auf dem Dach wird fiir das EEWarmeG nicht benétigt und ist
deshalb in den Kosten nicht erfasst.
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Anbau einer Sporthalle an die Altenbirghalle in Karlsdorf-Neuthard 27.11.2015 Anbau einer Sporthalle an die Altenbiirghalle in Karlsdorf-Neuthard 27.11.2015
Grobkostenschatzung Grobkostenschatzung
nach DIN 276 nach DIN 276
KG 346 Elementierte Innenwande-Trennvorhang
1,00 St X 20.000,00 € = 20.000,00 €
Szenario 1.2 KG 349 Innenwande sonstiges
418,00 gm X 9,50 € = 3.971,00 €
KG 351 Deckenkonstruktionen
Kostenschatzung nach der Elementmethode nach DIN 276 mit BKI Werten ( brutto ) 260,00 gm X 165,00 € = 42.900,00 €
KG 352 Deckenbelage
KG 100 Grundstiick 260,00 gm X 95,00 € = 24.700,00 €
0,00 € KG 353 Deckenbekleidungen
260,00 gm X 46,00 € = 11.960,00 €
KG 200 Herrichten und Erschliessen KG 359 Decken sonstiges Gelander Tribline
nicht enthalten : evtl. Schadstoffbelastung Baugrund, Ausbau und neuer Standort Fettabscheider 52,00 gm X 800,00 € = 41.600,00 €
KG 210 Herrichten KG 359 Decken sonstiges Fluchtreppen
1.619,00 m2 X 18,00 € = 29.142,00 € 1,00 St X 10.000,00 € = 10.000,00 €
KG 220 offentliche ErschlieBung KG 361 Dachkonstruktionen Halle
1.619,00 m2 X 15,00 € = 24.285,00 € 1.283,00 gm X 123,00 € = 157.809,00 €
KG 361 Dachkonstruktionen Nebentrakt
KG 300 110,00 gm X 165,00 € = 18.150,00 €
KG 310 Baugrubenerstellung KG 363 Dachbelage
815,00 cbm X 14,00 € = 11.410,00 € 1.393,00 gm X 120,00 € = 167.160,00 €
KG 321 Baugrundverbesserung KG 364 Dachbekleidungen
1.359,00 gm X 6,60 € = 8.969,40 € 110,00 gm X 57,00 € = 6.270,00 €
KG 322 Flachgrindungen KG 369 Dacher sonstiges
1.359,00 gm X 59,00 € = 80.181,00 € 1.393,00 gm X 590 € = 8.218,70 €
KG 324 Unterbdden und Bodenplatten KG 372 Baukonstruktive Einbauten fur Sportgerate
1.359,00 gm X 89,00 € = 120.951,00 € 1.619,00 gm X 25,00 € = 40.475,00 €
KG 325 Bodenbelage KG 391 Baustelleneinrichtung
1.359,00 gm X 130,00 € = 176.670,00 € 1.619,00 gm X 21,00 € = 33.999,00 €
KG 326 Bauwerksabdichtung KG 392 Gerlste
1.359,00 gm X 16,00 € = 21.744,00 € 1.619,00 gm X 32,00 € = 51.808,00 €
KG 327 Dranagen
1.359,00 gm X 590 € = 8.018,10 € KG 411 Wasser- und Abwasseranlagen
1.619,00 gm X 20,00 € = 32.380,00 €
KG 331 Tragende AuRRenwande
606,00 gm X 145,00 € = 87.870,00 € KG 420 Warmeversorgungsanlagen
KG 332 Nichttragende AuRenwande 1.619,00 gm X 72,00 € = 116.568,00 €
415,00 gm X 150,00 € = 62.250,00 €
KG 333 Aulenstiitzen KG 430 Lufttechnische Anlagen
110,00 m X 90,00 € = 9.900,00 € 1.619,00 gm X 42,00 € = 67.998,00 €
KG 334 AuRentiren und -fenster
199,00 gm X 816,00 € = 162.384,00 € KG 440 Starkstromanlagen
KG 335 AuRenwandbekleidung aufien 1.619,00 gm X 91,00 € = 147.329,00 €
606,00 gm X 122,00 € = 73.932,00 €
KG 336 AuRenwandbekleidung innen KG 450 Fenmeldeanlagen
606,00 gm X 66,00 € = 39.996,00 € 1.619,00 gm X 6,00 € = 9.714,00 €
KG 338 Sonnenschutz
174,00 gm X 120,00 € = 20.880,00 € KG 480 Gebaudeautomation
KG 341 Tragende Innenwande 1.619,00 gm X 20,00 € = 32.380,00 €
328,00 gm X 120,00 € = 39.360,00 € KG 500 Auenanlagen
KG 342 Nichttragende Innenwéande 888,00 gm X 120,00 € = 106.560,00 €
90,00 gm X 57,00 € = 5.130,00 €
KG 344 Innentlren und Fenster KG 600 Austattung und Kunstwerke
68,00 gm X 586,00 € = 39.848,00 € 15 €/ m2 BGF
KG 345 Innenwandbekleidungen 1.619,00 gm X 15,00 € = 24.285,00 €
836,00 gm X 57,00 € = 47.652,00 €
KG 700 Baunebenkosten (25 % aus KG 200-600) 561.701,80 €

Summe 2.808.509,00 €
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