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Erlauterungen Szenario 2.2

Die Sporthalle wird langsseitig zwischen den bestehenden “Schenkeln” des Technikraums und des
Stuhllagers angeordnet um einen Anschluss an das Foyer zu erméglichen und um den Verlust des
kleinen Waldchens so gering wie mdglich zu halten. Der Neubau prasentiert sich auch hier tiber
den gemeinsamen Vorplatz, von dem beide Hallen erschlossen werden. Die Umkleiden im
eingeschossigen Nebentrakt mit der Kiichenzeile und dem Lehrerbereich/Regie sind gut von den
Sportlern zu erreichen. An diesem Nebentrakt ist auch der Technikraum und das Geratelager
angeschlossen. Uber eine einliufige Treppe gelangt man zum Zuschauerbereich der sich
langsseitig Gber dem Nebentrakt befindet. Hier kann es einen Austausch zwischen den
Zuschauern der bestehenden Altenbiirghalle auf der mobilen Triblinenanlage geben.

Ein Innenhof ermdglicht Aufenthaltsqualitaten zwischen den Veranstaltungen und den Zugang
zum AuBensportgelande.

Veranderungen am Bestand
- Notwendige Einklirzung/Umbau am Technikraum
- Teilweise Neuaufbau der Dachkonstruktion am Randbereich

Positiv

- blendfreie Belichtung der Sporthalle von Norden

- neuer Aufenthalt im Innenhofbereich beider Sporthallen

- kurze Wege zu den bestehenden WC’s

- neue Halle kann separat genutzt werden (AbschlieBbarkeit)
- neue Umkleiden ermaoglichen flexiblere Nutzung

- geringe Bertihrungspunkte mit dem Bestand

Negativ

- Eingriffe am Bestand (Haustechnik)

- Teile des Waldchens mussen weichen

- Lage und Entsorgung des vorhandenen Oltanks muss geklédrt werden
- evtl. Schadstoffbelastung Baugrund muss geklart werden

Technikkonzept

Allgemein

- Neuer Technikraum im EG

- Durch die raumliche Nahe und dem erforderlichen baulichen Eingriff in die Heiz- und
Liftungszentrale besteht die Moglichkeit die Bestandstechnik zu erneuern und entsprechend
Alt- und Neubau hier miteinander zu verknlpfen. Dies wiirde zwar eine deutlich héhere
Investition bedeuten, ware jedoch preiswerter als die Erneuerung der Bestandstechnik in 5-8
Jahren.

- Im Rahmen des technischen Vorentwurfs sollte eine Uberpriifung der Bestandstechnik und auch
des Brandschutzes auf Ubereinstimmung mit den aktuellen Normen erfolgen.

Liftung

- Liftungsanlage mit Warmerlickgewinnung.

- Die Lufteinbringung der Zuluft wird tber Luftauslasse an der Hallendecke zugefiihrt, die
Fortluft-Absaugung geschieht tiber den Gerateraum bzw. sonstige Nebenrdaume.

- Der Luftwechsel der Liftungsanlage wird reduziert auf den Mindestluftwechsel fur Sportler und
Zuschauer.

- Die Luftungsanlage fiir die Umkleide und Duschraume mit entsprechender Luftmenge zur
normgerechten Be- und Entliiftung ist erforderlich, da die Raume innenliegend sind.

Heizung

- Beheizung der Sporthalle tiber energieeffiziente Deckenstrahlplatten.

- Die Warmeerzeugung wird Uber einen Gaskessel mit Anschluss an vorhandenem Gasnetz
erfolgen. Der regenerativen Anteil des EEWarmeG wird Uber die Einspeisung von Biogas und die
Warmeriickgewinnung der Liftung sanlage fiir den Neubau abgedeckt.

- Warmwassererzeugung in den Duschraumen Uber eine Frischwasserstation mit Anbindung an
den Heizraum.

Elektro
- Eine mdgliche Photovoltaik-Anlage auf dem Dach wird fiir das EEWarmeG nicht benétigt und ist
deshalb in den Kosten nicht erfasst.

© Michael Weindel & Junior Architekten GbR Machbarkeitsstudie 2. Sporthalle Gemeinde Karlsdorf-Neuthard

Uberarbeitung Vorentwurf / Szenario 2.2 - Standort Nordfassade Altenbiirghalle / Erlduterungen /01.12.2015

Michael Weindel & Junior Architekten GbR 76337 Waldbronn/Karlsruhe Im Ermlisgrund 16  Tel: 07243/5675-0  Fax: 07243/5675-75  E-mail: weindel@weindel.com Internet: www.weindel.com



Anbau einer Sporthalle an die Altenbirghalle in Karlsdorf-Neuthard 27.11.2015 Anbau einer Sporthalle an die Altenbiirghalle in Karlsdorf-Neuthard 27.11.2015
Grobkostenschatzung Grobkostenschatzung
nach DIN 276 nach DIN 276
KG 346 Elementierte Innenwande-Trennvorhang
1,00 St X 20.000,00 € = 20.000,00 €
Szenario 2.2 KG 349 Innenwande sonstiges
322,00 gm X 9,50 € = 3.059,00 €
KG 351 Deckenkonstruktionen
Kostenschéatzung nach der Elementmethode nach DIN 276 mit BKI Werten ( brutto ) 84,00 gm X 165,00 € = 13.860,00 €
KG 352 Deckenbelage
KG 100 Grundstiick 84,00 gm X 95,00 € = 7.980,00 €
0,00 € KG 353 Deckenbekleidungen
KG 200 Herrichten und Erschliessen 84,00 gm X 46,00 € = 3.864,00 €
nicht enthalten : evtl. Schadstoffbelastung Baugrund, Ausbau und Entsorgung alter Oltank KG 359 Decken sonstiges Gelander Triblne
35,00 gm X 800,00 € = 28.000,00 €
KG 212 Abbrucharbeiten KG 359 Decken sonstiges Fluchtreppen
1.565,00 m2 X 28,00 € = 43.820,00 € 1,00 St X 10.000,00 € = 10.000,00 €
KG 214 Herrichten Gelandeoberflache KG 361 Dachkonstruktionen Halle
800,00 m2 X 12,00 € = 9.600,00 € 1.130,00 gm X 123,00 € = 138.990,00 €
KG 220 o6ffentliche ErschlieBung KG 361 Dachkonstruktionen Nebentrakt
1.565,00 m2 X 15,00 € = 23.475,00 € 299,00 gm X 165,00 € = 49.335,00 €
KG 363 Dachbelage
KG 300 1.429,00 gm X 120,00 € = 171.480,00 €
KG 310 Baugrubenerstellung KG 364 Dachbekleidungen
571,00 cbm X 14,00 € = 7.994,00 € 299,00 gm X 57,00 € = 17.043,00 €
KG 321 Baugrundverbesserung KG 369 Déacher sonstiges
1.427,00 gm X 6,60 € = 9.418,20 € 1.429,00 gm X 5,90 € = 8.431,10 €
KG 322 Flachgrindungen KG 372 Baukonstruktive Einbauten fur Sportgerate
1.427,00 gm X 59,00 € = 84.193,00 € 1.565,00 gm X 25,00 € = 39.125,00 €
KG 324 Unterbdden und Bodenplatten KG 391 Baustelleneinrichtung
1.427,00 gm X 89,00 € = 127.003,00 € 1.565,00 gm X 21,00 € = 32.865,00 €
KG 325 Bodenbelage KG 392 Gerlste
1.427,00 gm X 130,00 € = 185.510,00 € 1.565,00 gm X 32,00€ = 50.080,00 €
KG 326 Bauwerksabdichtung
1.427,00 gm X 16,00 € = 22.832,00 € KG 411 Wasser- und Abwasseranlagen
KG 327 Dranagen 1.565,00 gm X 58,00 € = 90.770,00 €
1.427,00 gm X 590€ = 8.419,30 €
KG 420 Warmeversorgungsanlagen
KG 331 Tragende AuRRenwande 1.565,00 gm X 72,00 € = 112.680,00 €
660,00 gm X 145,00 € = 95.700,00 €
KG 332 Nichttragende Auflenwande KG 430 Lufttechnische Anlagen
376,00 gm X 150,00 € = 56.400,00 € 1.565,00 gm X 67,00 € = 104.855,00 €
KG 333 AuBenstitzen
101,00 m X 90,00 € = 9.090,00 € KG 440 Starkstromanlagen
KG 334 AuRentliren und -fenster 1.565,00 gm X 101,00 € = 158.065,00 €
162,00 gm X 816,00 € = 132.192,00 €
KG 335 AuRenwandbekleidung aulen KG 450 Fenmeldeanlagen
660,00 gm X 122,00 € = 80.520,00 € 1.565,00 gm X 6,00 € = 9.390,00 €
KG 336 AuRenwandbekleidung innen
660,00 gm X 66,00 € = 43.560,00 € KG 480 Gebaudeautomation
KG 338 Sonnenschutz 1.565,00 gm X 20,00 € = 31.300,00 €
162,00 gm X 120,00 € = 19.440,00 € KG 500 Auflienanlagen
KG 341 Tragende Innenwande 210,00 gm X 120,00 € = 25.200,00 €
289,00 gm X 120,00 € = 34.680,00 €
KG 342 Nichttragende Innenwande KG 600 Austattung und Kunstwerke
33,00 gm X 57,00 € = 1.881,00 € 15€/m2 BGF
KG 344 Innentiren und Fenster 1.565,00 gm X 15,00 € = 23.475,00 €
41,00 gm X 586,00 € = 24.026,00 €
KG 345 Innenwandbekleidungen KG 700 Baunebenkosten (25 % aus KG 200-600) 551.577,15 €
644,00 gm X 57,00 € = 36.708,00 €

Summe 2.757.885,75 €
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Anbau einer Sporthalle an die Altenburghalle in Karlsdorf-Neuthard 27.11.2015 Anbau einer Sporthalle an die Altenbirghalle in Karlsdorf-Neuthard 27.11.2015
Kostenrahmen Kostenrahmen
Sanierung Haustechnik Bestand KG 450 Starkstromanlagen
1,00 St X 120.000,00 € = 120.000,00 €
Kostenrahmen ( brutto ) KG 480 Gebaudeautomation
) 1,00 St X 75.000,00 € = 75.000,00 €
KG 100 Grundstuck
0,00 €
KG 200 Herrichten und Erschliessen _ KG 700 Baunebenkosten (25 % aus KG 200-400) 213.000,00 €
nicht enthalten : evtl. Schadstoffsanierung
KG 212 Abbrucharbeiten Summe ( brutto einschl. 19 % MWSt ) 1.087.850,00 €
1,00 St X 20.000,00 € = 20.000,00 €
KG 300
KG 342 Nichttragende Innenwande Z F
50,00 qm X 57,00 € = 2.850,00 € usammentassung
KG 369 Dacher sonstiges
1,00 St X 10.000,00 € = 10.000,00 €
KG 411 Wasser- und Abwasseranlagen S i01.2
nicht enthalten: Sanierung der zenario 1.
Leitungsfuihrung ausserhalb der
Technikzentrale Kosten fiir Neubau Sporthalle (brutto einschl. 19 % MWSt) 2.808.509,00 €
0,00 St X 0,00 € = 0,00 €
Sanierung Haustechnik Bestand (brutto einschl. 19 % MWSt) 1.087.850,00 €
KG 420 Warmeversorgungsanlagen
KG 421 Warmeerzeugungsanlagen .
neuer Gasbrennwertkessel mit Gesamtkosten ( brutto einschl. 19 % MWSt ) 3.896.359,00 €
Holzpelletkessel
1,00 St X 130.000,00 € = 130.000,00 €
Warmwasserversorgung durch
Frischwasserstation
1,00 St X 60.000,00 € = 60.000,00 € Szenario 2.2
KG 430 Lufttechnische Anlagen Kosten fiir Neubau Sporthalle (brutto einschl. 19 % MWSt) 2.757.885,75 €
nicht enthalten: Sanierung der
Leitungsfiihrung ausserhalb der Sanierung Haustechnik Bestand (brutto einschl. 19 % MWSt) 1.087.850,00 €
Technikzentrale
neues Liiftungsgerat Gesamtkosten ( brutto einschl. 19 % MWSt ) 3.845.735,75 €
Altenbirghalle mit
Warmerickgewinnung
1,00 St X 290.000,00 € = 290.000,00 €
neues Luftungsgerat
Kuchenbereich
1,00 St X 42.000,00 € = 42.000,00 €
neues Luftungsgerat
Umkleide/Dusche mit
Warmerickgewinnung
1,00 St X 125.000,00 € = 125.000,00 €
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